Montagehinweis Teleskopstange

Aufbau der Teleskopstange:

« entfernen Sie den Gummistopfen am dinnen Ende der Stange
« lassen Sie die Elemente einzeln herausgleiten (von dinn nach dick)
« durch leichtes ziehen verklemmen sich die Stangen und halten fest
Abbau der Teleskopstange:
* |[6sen sie die Arretierung durch leichtes Drehen und Driicken (von dick nach dinn)

« lassen sie die einzelnen Elemente nicht mit Wucht heruntersausen! Sie schlagen ggf. die
Schraubkappe kaputt.

Tips zur Aufstellung:

Zur Verwendung mit Balifahnen empfehlen wir, die diinne Spitze abzupolstern, damit sie
nicht durch den Fahnenstoff sticht. Geeignet ist ein diinner Aquariumschlauch, z.B. unser
Schlauchstiick SC50 oder noch besser der Rundbogen KB100. Dieser gibt der Fahne die
typische Rundung und vermindert das Umwickeln der Fahne um die Stangenspitze (s.h.
umseitig).

Bitte keine Stangen eingraben oder einbetonieren !!! Die Stangen missen sich frei bewegen kdénnen
sonst besteht die Gefahr, dass diese brechen oder knicken.

Beim Einstecken in einen Sonnenschirmstander oder Rohr hat die Stange nur einen Auflagepunkt
und kann durch die Windlast leicht an diesem Punkt abknicken.

Wir empfehlen daher den Bodenanker aus Aluminiumrohr. Er wird einfach in der gewlinschten
Neigung in den Boden geschlagen.

https://www.dekovalenz.com/fahnenmasten/bodenanker-aluminiumrohr_169308_20750

Die Kunststoffkappe am unteren Ende der Teleskopstange abschrauben und die Fahnenstange
dariibergesteckt - fertig.




